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Anamnese:

In einer fachgutachterlichen
Bauwerksprifung werden die
sicherheitsrelevanten Bereiche
definiert und Bauwerksmangel
erfasst.
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Diagnose:

Akute Risiken der Stand- und
Funktionssicherheit werden
ermittelt und notwendige
MaRnahmen definiert.
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Therapie:

Die Mangel der Stand- und Funk-
tionssicherheit werden durch
Umsetzung kurzfristig geplanter
MaRnahmen eliminiert.
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Pravention:

Durch die Implementierung eines
SHM-Systems werden praven-
tive Instandsetzungen und kon-
struktive Anpassungen lang-
fristig geplant und umgesetzt.

« Sporthallen

» Hallenbader

« Industriehallen

» Mehrstockige Gebaude
« Schornsteine

« Briicken

» Wasserbauwerke

» Fachkundige Expertise

« Jahrzehntelange Erfahrung im
statisch/konstruktiven Bereich

« Bestatigung der Standsicherheit

» Bestatigung der Funktionssicherheit

 Reduzierung des Versagensrisikos

« Zerstorungsfreie Diagnose

» Autonome Funktionsweise

« Verlangerung der Lebensdauer

« Vorbeugende Instandhaltung
rechtzeitig planbar

» Dokumentation aller sicherheits-
relevanten Veranderungen

» Kompetenz und Zuverlassigkeit
geliefert aus einer Hand




